Technische Beschreibung

Modell:
S 32 PV

Art:
Freischwinger mit Polstergarnitur.

Eigenschaften und MaRe:

- Abmessungen (BxTxH): 46 x 60 x 80 cm
- H6he mit Gleiter + 1,5 cm

- Sitzh6he: 46 cm

- Stapelbar: nein

Garnitur:

Sitz: Formsperrholz Buche, 8mm mit Sitzmulde umschaumt mit 40mm Kaltschaum (erfuillt
BS5852 Test zur Bewertung der Entflammbarkeit von gepolsterten Mdbeln), mit Stoff- oder
Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert. Unterseite mit Spannfutter schwer
entflammbaren Futtervlies nach BS5852 verdeckt.

Rucken: Formsperrholz Buche, 8mm umschaumt mit 30mm Kaltschaum schwer
entflammbaren Futtervlies nach BS5852 und riickseitig mit 5mm Schnittschaum kaschiert
(erfullt BS5852). Mit Stoff- oder Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert.

Folgende Vollumpolsterung-Varianten sind méglich:
Grundnaht - zum Verbinden von Bezugsmaterialien,
Kunststoffkeder - eine schmale Kunststoff-Randverstarkung bei einer Polsterung
Kappnaht - eine die Grundnaht stabilisierende Ziernaht
Doppelsteppnaht - eine doppelt genahte stabilisierende Ziernaht

Montage der Garnituren mit Holzschrauben 4,5x35, glanzverzinkt.

Bezugsbedarf:
Stoff: 75cm, Leder: 1,58m?2

Gestell:

Prazisionsstahlrohr 25 x 2mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in
automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau:
15-25u Nickel + 0,3 — 0,5y Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50p.

Rohrenden mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit
Aluminiumstopfen verschlossen.

Gewicht:
7,1 kg

Zusatze:

Gestell ist mit Bohrungen fur Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-
Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.
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